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 MORTAR                       Nk-1-002 

Produkt tylko do użytku profesjonalnego. 

 

   
 

 

 

Zastosowanie 

 

• Silnie działający, środek do doczyszczania 

wszelkich mocno zabrudzonych 

powierzchni twardych odpornych na silne 

kwasy. Skutecznie rozpuszcza kamień po 

twardej wodzie, wapno, cement, rdzę 

 

Dane techniczne  

Wartość pH ca 0,5 

Barwa 
klarowny transparentny 

płyn 

Konsystencja rzadki 

Dostępne pojemności 1,5, 10, 20, 200l 

Zapach charakterystyczny 

Skład 

Niejonowe i kationowe  

środki powierzchniowo 

czynne, kwas fosforowy, 

solny. 

 

 

Właściwości 

• Posiada też właściwości odtłuszczające. Pomimo 

dużej siły działania produkt nie zawiera kwasu 

fluorowodorowego.  
• Podłoża twarde, odporne na działanie kwasów. 

Szczególnie przydatny w obszarze podłoży 

przemysłowych. 

 

Sposób użycia 
• Preparat stosować z zimną wodą. W zależności od 

stopnia zabrudzenia stosować roztwór od 1% (100 

ml. na 10l. wody) do 20% (2 l. na 10l. wody). Po 

czyszczeniu powierzchnię spłukać obficie wodą. 

Przy myciu pianowym dyszę nastawić na roztwór 

1:5 do 1:20, nanieść pianę a po 10 min. spłukać 

wodą. 

 

Termin ważności 

• Minimum 2 lata w oryginalnym opakowaniu. 
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Wskazówki 

Używać zimnej wody. 

 

 

 

Środki ostrożności 

Ogólne zasady BHP przy stosowaniu środków 

chemicznych. 

 

Dane znajdujące się w niniejszej karcie są oparte na 

naszej wiedzy i doświadczeniu i są podane 

informacyjnie i nie mogą stanowić podstaw 

odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego 

zastosowania produktu. 

 

Znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

1999/45/WE 

 

Środki ostrożności: 

   

Hasło ostrzegawcze:  

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  

H290   -   Może powodować korozję metali 

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 

uszkodzenia oczu 

H335 -Może powodować podrażnienie dróg 

oddechowych.
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